
EC-CI-286
Инструмент NETLAN обжимной профессиональный,
совместим с коннекторами: RJ45/8P8C, RJ12/6P6C,
RJ11/6P4C.

 Обжимной инструмент (кримпер) предназначен для обжима коннекторов типа Registered Jack на 
телефонных кабелях и кабелях передачи данных. 
 Обжимной инструмент EC-CI-286 является простым и экономичным решением. Предназначен для 
обжима наиболее популярных разъемов типа RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C. Инструмент оборудован 
ножами для зачистки и обрезки кабелей круглого и плоского сечения и пружиной для возврата рукояток в 
исходное положение.

Сопутствующие товары:

Устройство обжимное NETLAN 1шт.
Базовая комплектация:

Коннекторы: EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000, EC-UP8P8C-SD-003-TR-1000,
UEC-UP8P8C-UD-003-TR-1000, EC-UP6P6C-UC-003-TR-1000.

Оборудован устройством
для зачистки и обрезки 
кабеля

Возвратная пружина

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.
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Возвратная
пружина

Разъем для обжима
коннекторов типа RJ45/8P8C

Разъем для обжима
коннекторов типа RJ12/6P6C,
RJ11/6P4C

Прямой ход 
обжимной секции

Зачистка кабелей



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА
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ЧернениеЗащита стальных элементов

Малоуглеродистая стальМатериал каркаса

Малоуглеродистая стальМатериал обжимной секции

RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4CТип обжимаемых коннекторов

EC-CI-286Артикул

МногослойнаяКонструкция обжимной секции

Индивидуальная – блистерУпаковка 

Нескользящий поливинилхлоридМатериал рукояток

1 годГарантия 

Хранение – от -20 до +60 °С. Эксплуатация – от -10 до +60 °С.Диапазон температур, С 

ДаВозврат рукояток

Черно-синийЦвет

Артикул Масса с 
упаковкой, кг

Тип обжимаемых коннекторов

RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4CEC-CI-286

Объем с 
упаковкой, м3

Габариты, 
мм
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Ход обжимной секции Прямой
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