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КАБЕЛИ ГИБКИЕ БРОНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ, СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

НА РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 300 В

КПСГВВКГнг(А)-LS Nх2хS, NxS         

КПСГВВКГнг(А)-LSLTx Nх2хS, NxS       

КПСГТТКГнг(А)-HF Nx2xS, NxS      

ТУ 3581-004-53930360-2010

Конструкция:
Проводник:

Изоляция: 

нг(А)-LS  

нг(А)-LSLTx

нг(А)-HF

Оболочка: 

нг(А)-LS  

нг(А)-LSLTx

нг(А)-HF

Броня: 

Основные характеристики:
• Минимальный радиус изгиба – 10хDн,  

где Dн – наружный размер кабеля;

• Гибкий, с многопроволочной жилой;

• Бронированный;

• Кабели с индексом нг(А)-HF для наружной 

прокладки с оболочкой черного цвета;

• Кабели с индексом нг(А)-HF кратковременно  

стойки к воздействию минерального масла 

и бензина (испытаны в течение 24 часов при 

температуре 50оС);

• Возможность изготовления кабеля триадной 

скрутки (например, КПСГТТКГнг(А)-HF 3x3х0,75),  

а также с индивидуально экранированными парами 

или тройками (обозначение Nx2эхS, Nx3эхS) по 

требованию заказчика.

Область применения:
• Передача данных в системах связи, контроля 

доступа и управления инженерными 

коммуникациями и другими подсистемами 

(освещением, микроклиматом, электроприводами, 

системой безопасности, конференц-связи и т.п.) 

интеллектуальных зданий и сооружений. 

нг(А)-LS

нг(А)-LSLTx 

нг(А)-HF

Цвет оболочки:
нг(А)-LS, нг(А)-LSLTx, нг(А)-HF красный

нг(А)-HF черный

нг(А)-LS

нг(А)-LSLTx

нг(А)-HF

нг(А)-LS

нг(А)-LSLTx

нг(А)-HF

Электрические параметры:

Массогабаритные параметры: Dн – номинальный наружный диаметр кабеля, мм; m – расчетная масса, кг/км

Пример записи условного обозначения кабеля при заказе и в документации:

КПСГВВКГнг(А)-LS        Nx2xS, NхS, Nx3xS ТУ 3581-004-53930360-2010, где N – число пар (жил, троек), S – сечение проводников

КПСГВВКГнг(А)-LSLTx  Nx2xS, NхS ТУ 3581-004-53930360-2010, где N – число пар (жил), S – сечение проводников 

КПСГТТКГнг(А)-HF       Nx2эxS, NхS, Nx3эхS ТУ 3581-004-53930360-2010, где N – число пар (жил, троек), S – сечение проводников, э – индивидуальные экраны пар и троек

нг(А)-LS

нг(А)-LSLTx

нг(А)-HF

• Гибкие кабели применяются для прокладки в 

труднодоступных местах с малым радиусом 

изгиба.

• Бронированные кабели защищены от внешних 

механических воздействий, в том числе 

причиняемых грызунами.


