
Инструкция по обновлению прошивки 

панели Exell серии DA/DI 

Обновлённая прошивка включает исправления, обновления ПО и другие улучшения. 

Чтобы выполнить обновление, следуйте этим простым шагам. 

 

1. Подготовка USB-накопителя 

1. Возьмите USB-накопитель, отформатированный в FAT32. 

2. Не распаковывайте файл прошивки — его нужно оставить в виде ZIP-архива. 

3. Переименуйте его (если требуется) в update.zip. 

4. Поместите файл update.zip в корневой каталог USB-накопителя (не в папки!). 

 

2. Запуск обновления 

1. Вставьте USB-накопитель в панель. 

2. Включите устройство. 

3. Для удобства взаимодействия, рекомендуется подключить к панели компьютерную 

мышь. 

Откройте на панели приложение Обновление прошивки 

 

 

 

 



 

4. В открывшемся приложении с помощью мыши кликните по иконке с папкой 

5. В левом верхнем углу нажмите на строку с указанием пути к прошивке 

 

6. В открывшемся окне нажмите Обновить 

 

 

 

 

 



3. Завершение 

• Дождитесь автоматического завершения процесса. 

• Панель может перезагружаться — не выключайте питание! 

• После обновления система автоматически загрузится с установленной новой 

прошивкой. 

 


