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1. Введение 

AVCLINK UT-3100QC – это USB-удлинитель, передающий сигнал USB 3.2 Gen 1 на расстояние 

до 100 метров по одному кабелю CAT6a. Передатчик оснащен одним USB-C для подключения 

к хосту, одним USB-C и двумя USB-A для подключения устройств. Приемник оснащен двумя 

портами USB-C и двумя USB-A для подключения устройств. 

 

Благодаря двунаправленной функции 24V PoC (Power over Cable) питание можно подавать 

как на передатчик, так и на приемник. 

 

Идеально подходит для передачи USB-сигнала на большие расстояния от USB-источников, 

как веб-камеры, PTZ-камеры, клавиатуры, мыши, USB-микрофоны, флеш-накопители, 

принтеры, сканеры, сенсорные панели и т.д. 

2. Особенности 

☆ Передача сигнала USB 3.2 Gen 1 на расстояние до 100 метров по кабелю CAT6a. 

☆ Поддержка USB 3.2 Gen 1 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с. 

☆ Обратная совместимость с USB 2.0 и 1.1. 

☆ Аппаратное ускорение для изохронной и пакетной передачи данных. 

☆ Передатчик: 1 x USB-C порт для хоста, 1x USB-C и 2 x USB-A порта для устройств. 

☆ Приемник: 2 x USB-C порта и 2 x USB-A порта для устройств. 

☆ Поддержка сквозного канала FSYNC GPIO для промышленных камер. 

☆ Поддержка двунаправленной технологии 24V PoC (Power over Cable). 

☆ Plug-and-play: не требует драйверов, загрузок или программного обеспечения. 

 

 

3. Комплектация 
 

Количество 

AVCLINK UT-3100QC передатчик 1 

AVCLINK UT-3100QC приемник 1 

Адаптер питания 24В/3.75A 1 

Разъем Phoenix 4pin-3,5 мм (штекер) 2 

Монтажное крепление  4 

Винт 8 

Руководство пользователя 1 
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4. Технические характеристики 

 

Основные 

USB протокол USB 3.2 Gen 1 

Скорость передачи до 5 Гбит/с 

Расстояние передачи 100 метров по кабелю CAT6а 

Защита от статического 
электричества 

Человеческая модель — ±8 кВ (разряд по воздуху) и ±4 кВ 
(контактныи  разряд) 

Порты передатчика 

 Вход:  
 1 × HOST [USB Type C, 24-контактныи  разъем] 
 Выход:  
 1 × USB-C DEVICE [USB Type C, 24-контактныи  разъем] 
 2 × USB-A DEVICE [USB Type A, 9-контактныи  разъем] 
 1 × HDBT-USB3 [Разъем RJ45, 24V PoC] 
 Управление:  
 1 × RS-232 [3-контактныи  разъем Phoenix 3,5 мм] 
 1 × FSYNC [1-контактныи  разъем Phoenix 3,5 мм] 
 1 × SERVICE [USB Type C, порт для обновлении  прошивки) 

Порты приемника 

 Вход:  
 1 × HDBT-USB3 [Разъем RJ45, 24V PoC] 
 Выходы: 
 2 × USB-A DEVICE [USB Type A, 9-контактныи  разъем] 
 2 × USB-C DEVICE [USB Type C, 24-контактныи  разъем] 
 Управление: 
 1 × RS-232 [3-контактныи  разъем Phoenix 3,5 мм] 
 1 × FSYNC [1-контактныи  разъем Phoenix 3,5 мм] 
 1 × SERVICE [USB Type C, порт для обновления прошивки] 

Механические 

Материал корпуса Металл. 

Цвет корпуса Черный. 

Габариты Приемник / Передатчик: 100 мм (Ш)×85 мм (Д)×25.5 мм (В). 

Вес Приемник / Передатчик: 265г/275г. 

Питание 
Вход: 100 – 240В 50/60Гц переменного тока. 
Выход: 24В/3.75 A постоянного тока. 

Потребляемая мощность Передатчик: 23 Вт, Приемник: 35 Вт. 

Температура эксплуатации  0°C ~ 40°C 

Температура хранения -20°C ~ 60°C 

Относительная влажность 
при эксплуатации 

20~80% (без конденсата) 
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5. Управление и функции 

Передатчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Name Function Description 

1 HOST Порт USB-C (Uplink), для подключения к ПК или хосту.  

2 USB DEVICES (1) 
Порт USB-C (Downlink), для подключения USB-устройств, таких 
как PTZ-камеры, жесткие диски и т.д. Выходная мощность до 
5В/1А. 

 

3 
USB DEVICES 

(2~3) 

Порт USB-A (Downlink), для подключения USB-устройств, таких 
как PTZ-камеры, жесткие диски и т.д. Выходная мощность до 
5В/1А. 

 

4 

 

USB LED 

Индикатор USB-сигнала. 

▪ On: наличие сигнала USB 3.0. 

▪ Blinking: наличие сигнала USB 2.0. 

▪ Off: отсутствие USB сигнала. 

5 HDBT-USB3 
Для подключения к порту HDBT-USB3 приемника (RX) кабелем 
CAT6a. Также может использоваться для питания по технологии 24V 
PoC (Power over Cable). 
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LINK LED 

Индикатор сигнала соединения. 

▪ Горит: Передатчик (Transmitter) и приемник (Receiver) соединены и 
установлена связь. 

▪ Не горит: Передатчик (Transmitter) и приемник (Receiver) не 
соединены. 

 

7 
RS-232 

3-контактный разъем Phoenix, для подключения к ПК или системе 
управления для сквозной передачи команд RS-232. 

8 FSYNC 
Порт FSYNC, для сквозной передачи уровня сигнала от передатчика 
(Transmitter) к приемнику (Receiver) для синхронизации внешних 
устройств. Диапазон уровней по умолчанию: 0~5В. 

9 SERVICE Порт USB-C для обновления прошивки, с поддержкой USB 2.0. 

10 Power LED Светодиод горит, когда на передатчик (Transmitter) подано питание. 

11 DC 24V Порт для подключения источника питания DC 24В/3.75A. 
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Приемник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Name Function Description 

1 USB DEVICES 1 
Порт USB-C (Downlink), для подключения USB-устройств, таких 
как PTZ-камеры, жесткие диски и т.д. Выходная мощность до 
5В/1,5А. 

2 
 

USB DEVICES 2 

Порт USB-C (Downlink), для подключения USB-устройств, таких 
как PTZ-камеры, жесткие диски и т.д. Выходная мощность до 
5В/1А. 

3 USB DEVICES 3 
Порт USB-A (Downlink), для подключения USB-устройств, таких 
как PTZ-камеры, жесткие диски и т.д. Выходная мощность до 
5В/1,5А. 

4 USB DEVICES 4 
Порт USB-A (Downlink), для подключения USB-устройств, таких 
как PTZ-камеры, жесткие диски и т.д. Выходная мощность до 5В/1 
А. 

 

5 

 

USB LED 

Индикатор USB-сигнала. 

▪ On: наличие сигнала USB 3.0. 

▪ Blinking: наличие сигнала USB 2.0. 

▪ Off: отсутствие USB сигнала. 

6 HDBT-USB3 
Для подключения к порту HDBT-USB3 передатчика (Transmitter) 
кабелем CAT6a. Также может использоваться для питания по 
технологии 24V PoC (Power over Cable). 
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LINK LED 

Индикатор сигнала соединения. 

▪ Горит: Передатчик (Transmitter) и приемник (Receiver) соединены 
и установлена связь. 

▪ Не горит: Передатчик (Transmitter) и приемник (Receiver) не 
соединены. 

8 RS-232 
3-контактный разъем Phoenix, для подключения к ПК или системе 
управления для сквозной передачи команд RS-232. 

9 
 

FSYNC 

Порт FSYNC, для сквозной передачи уровня сигнала от передатчика 
(Transmitter) к приемнику (Receiver) для синхронизации внешних 
устройств. Диапазон уровней по умолчанию: 0~5В. 

10 SERVICE Порт USB-C для обновления прошивки, с поддержкой USB 2.0. 

11 Power LED Светодиод горит, когда на приемник (Receiver) подано питание. 

12 DC 24V Порт для подключения источника питания DC 24В/3.75A. 
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6. Пример подключения 

 

 

 

 

 

 

 


